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Itho D
em

andF
low

vraaggestuurd ventileren op basis van  
CO

2-m
etingen in iedere ruim

te

O
m

 toch een com
fortabel en 

energie zuinig binnenklim
aat 

te realiseren, w
orden tegen-

w
oordig alle w

oningen voorzien 

van een centraal m
echanisch 

ventilatiesysteem
. Eén van deze 

system
en is het D

em
andFlow

 

systeem
 van Itho. 

Een volledig vraaggestuurd 

ventilatiesysteem
 dat zorgt voor 

een optim
ale luchtkw

aliteit bij 

m
axim

ale energiebesparing 

zonder dat de gebruiker hier 

iets voor hoeft te doen. In deze 

brochure vindt u praktische 

inform
atie over de w

erking, het 

systeem
ontw

erp, de m
ontage 

en het onderhoud van dit unieke 

ventilatiesysteem
.

W
aarom

 het Itho D
em

andFlow
 

systeem
?

H
et D

em
andFlow

 ventilatie-

systeem
 is ontw

ikkeld m
et als 

uitgangspunt de w
ensen uit de 

m
arkt. N

iet alleen de w
ensen 

van de eindgebruiker en over-

heid, ook de w
ensen van de 

verschillende partijen in de bouw
 

w
egen hier sterk m

ee. Er zijn 

dan ook tal van voordelen die het 

Itho D
em

andFlow
 systeem

 zo 

uniek m
aken. W

e zetten ze voor 

u op een rij:

M
axim

aal com
fort door 

autom
atische ventilatie op 

basis van CO
2

D
em

andFlow
 is een vraag-

gestuurd ventilatiesysteem
 dat 

volledig autom
atisch w

erkt. 

Zonder dat de bew
oner er iets 

voor hoeft te doen, w
ordt iedere 

ruim
te optim

aal geventileerd. 

D
us er w

ordt niet alleen in de 

badkam
er, keuken en toilet lucht 

afgezogen, ook in de w
oonka-

m
ers en slaapkam

ers. 

D
e ventilatie vindt plaats op 

basis van CO
2-m

etingen in 

iedere verblijfsruim
te. H

eeft de 

bew
oner een feestje tot laat in 

de avond? D
an blijft tot laat in 

de avond het ventilatiesysteem
 

zijn w
erk m

axim
aal doen. Is de 

bew
oner op vakantie en is er 

m
inim

ale ventilatie nodig? O
ok 

dan past het systeem
 zichzelf 

autom
atisch aan. 

Laag geluidsniveau

Er w
ordt alleen in die ruim

ten 

geventileerd w
aar het nodig is. 

H
ierdoor is het geluidsniveau 

tot een m
inim

um
 beperkt. 

D
aarnaast is het niet nodig om

 

voorzieningen te treffen om
 

overspraak te beperken doordat 

ieder kanaal apart is aangeslo-

ten op de plenum
. D

it plenum
 

is voorzien van geluiddem
pend 

m
ateriaal. 

H
oge EPC-bijdrage, lage 

investering 

Een van de belangrijkste ken-

m
erken van het Itho D

em
andFlow

 

systeem
, is de forse bijdrage die 

dit systeem
 levert aan de EPC-

verlaging. D
eze hoge bijdrage 

w
ordt onder andere gerealiseerd 

door het gebruik van een gelijk-

stroom
 ventilatie-unit en door 

alleen daar te ventileren w
aar 

het nodig is. H
ierdoor w

orden de 

w
arm

teverliezen als gevolg  

van m
echanische ventilatie  

aanzienlijk gereduceerd. 

D
eze hoge bijdrage aan de 

EPC-verlaging w
ordt bovendien 

gerealiseerd tegen een zeer 

concurrerende prijs. 

Er w
orden steeds m

eer eisen gesteld 

aan het binnenklim
aat van w

oningen. 

N
iet alleen de overheid stelt hogere eisen. O

ok de bew
oner 

w
eet precies w

at hij w
il. O

m
 te kunnen voldoen aan de 

w
ensen en eisen w

orden w
oningen tegenw

oordig uitstekend 

geïsoleerd. H
elaas gaat goede isolatie vaak ten koste van 

het binnenklim
aat. W

ant zonder goede ventilatie krijgen 

vocht, schim
m

els en huism
ijt ruim

 baan. M
et als gevolg dat 

bijvoorbeeld het aantal carapatiënten de laatste jaren fors  

is toegenom
en. 
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H
erberekeningsprogram

m
a

W
ilt u w

eten hoe groot de 

bijdrage is voor een specifieke 

situatie of een specifiek 

bouw
concept? D

an kunt 

u dit berekenen m
et het 

herberekeningsprogram
m

a 

van Itho. D
it berekenings-

program
m

a is gebaseerd op de 

gelijkw
aardigheidverklaring.

Eenvoudig in te passen in alle 

bouw
concepten, ook laat in het 

bouw
proces

H
et Itho D

em
andFlow

 systeem
 

is zo ontw
ikkeld dat het in vrijw

el 

alle w
oningen en appartem

enten 

is in te passen. In zow
el nieuw

-

bouw
 als grootschalige renovatie. 

D
aarnaast is het m

ogelijk om
 

ook laat in het bouw
proces nog 

w
ijzigingen door te voeren. W

ilt u 

bijvoorbeeld het afzuigpunt net op 

een andere plaats? D
an kan dit 

ook op het laatste m
om

ent nog 

eenvoudig w
orden aangepast. 

B
ij de ontw

ikkeling van het 

Itho D
em

andFlow
 systeem

 is 

ook veel aandacht besteed aan 

het m
ontagegem

ak tijdens 

het bouw
proces. D

em
andFlow

 

is zodanig ontw
ikkeld dat er 

een einde is gem
aakt aan de 

nadelen van de toepassing van 

rechthoekige m
etalen kanalen 

die ingestort m
oeten w

orden. 

Eenvoudige installatie en 

onderhoud

D
at een optim

aal binnen klim
aat 

een voudig is te installeren, 

bew
ijst Itho m

et het D
em

and-

Flow
 ventilatiesysteem

. 

H
et kanaalw

erk is nam
elijk 

eenvoudig te verw
erken en te 

m
onteren door m

iddel van een 

klik verbinding. D
aarnaast zijn 

de regelkleppen plug-and-play 

te installeren en is het inregelen 

van de ventielen niet nodig door 

de autom
atische instelling van 

regelkleppen.  

D
em

andFlow
 is niet alleen 

eenvoudig te installeren. H
et 

systeem
 is ook gem

akkelijk te 

onderhouden. O
ok na onderhoud 

door de gebruiker blijft het 

nam
elijk gew

oon functioneren. 

D
it is m

ogelijk doordat de 

roosters allem
aal hetzelfde zijn, 

w
aardoor m

en bij het terug-

plaatsen na reiniging niet op 

hoeft te letten w
aar w

elk roos-

ters vandaan kom
t. B

ovendien 

zijn de roosters eenvoudig te 

reinigen in de vaatw
asser. Tot 

slot zijn ook de kanalen eenvou-

dig schoon te m
aken, om

dat er 

geen aftakkingen zijn. 

W
at is CO

2 en w
at betekent dat 

voor de luchtkw
aliteit in een 

w
oning? 

D
e hoeveelheid CO

2 staat voor 

koolstofdioxide. D
e hoeveelheid 

koolstofdioxide w
ordt uitgedrukt 

in “ppm
” (parts per m

illion). 

Anders gezegd in liters CO2 per 

m
iljoen liter lucht. 

D
e hoeveelheid koolstofdioxide is 

een referentie voor de benodigde 

ventilatie bij aanw
ezigheid van 

m
ensen of dieren. W

anneer de 

in een ruim
te geproduceerde 

koolstofdioxide goed w
ordt 

afgevoerd, betekent dit in het 

algem
een dat de ventilatie 

ook voldoende is om
 andere 

afvalstoffen in de lucht zoals 

verbrandingsgassen, vocht en 

vluchtige organische stoffen uit 

bouw
m

aterialen, te verw
ijderen.

D
e hoeveelheid koolstofdioxide 

in de buitenlucht is gem
iddeld 

zo’n 350 tot 400 ppm
. In een huis 

kan de hoeveelheid kooldioxide 

oplopen. M
ensen adem

en 

koolstofdioxide uit en ook bij 

verbranding van gas ontstaat 

koolstofdioxide. 

G
eadviseerde w

aarden voor 

het binnenklim
aat variëren van 

1000 (com
fort) tot 1200 (Eco) 

ppm
, w

aarbij de 1200 ppm
 in 

de regelgeving als referentie is 

gehanteerd voor de m
inim

um
 

kw
aliteit. M

eer koolstofdioxide 

gaat vaak sam
en m

et een 

onfrisse lucht en kan gepaard 

gaan m
et hinder. D

e hoeveelheid 

koolstofdioxide is te verlagen 

door goed te ventileren.

W
erking van het Itho 

D
em

andFlow
 systeem

 

D
e w

erking van het Itho 

D
em

andFlow
 systeem

 is geba-

seerd op natuurlijke luchttoevoer 

en m
echanische luchtafvoer in 

iedere verblijfsruim
te. H

iervoor 

zijn alle ruim
ten in de w

oning 

voorzien van één of m
eer 

afzuigpunten. Ieder afzuigpunt 

is via een kanaal aangesloten 

op het D
em

andFlow
 plenum

. 

In dit plenum
 zitten sensoren. 

Eén CO
2-sensor en één of 

tw
ee R

V-sensor(en) voor de 

badkam
er(s). D

aarnaast zit er 

voor ieder kanaal een regelklep 

in het plenum
.

D
e CO

2-sensor m
eet regelm

atig 

in alle verblijfsruim
ten het CO

2-

niveau. Zodra het CO
2-niveau in 

een ruim
te stijgt, zal het systeem

 

er autom
atisch voor zorgen dat 

in de betreffende ruim
te m

eer 

geventileerd w
ordt. H

et systeem
 

regelt dit door de klep van het 

kanaal voor die betreffende 

ruim
te verder open te zetten en 

als het nodig is de ventilator iets 

harder te laten draaien. 

In de badkam
er w

ordt de 

relatieve luchtvochtigheid (R
V) 

gem
eten. Als de luchtvochtig-

heid in de badkam
er stijgt, zal 

het systeem
 in deze ruim

te 

direct m
eer gaan ventileren 

totdat de relatieve luchtvochtig-

heid w
eer op het norm

ale 

niveau is. 
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Adapter

Spiralo of kunststof kanaal

D
F-K

D
e onderdelen van het  

Itho D
em

andflow
 systeem

D
em

andFlow
 plenum

,  

type D
F-P

H
et D

em
andFlow

 plenum
 is de 

centrale unit van de installatie. 

H
ierin zitten de regelkleppen en 

de sensoren voor het m
eten van 

de luchtkw
aliteit in de verschil-

lende ruim
ten. D

e luchtkw
aliteit 

van de verblijfsruim
ten w

ordt 

door een CO
2-sensor gem

eten. 

D
e luchtkw

aliteit van de badka-

m
ers (m

ax. 2) w
ordt gem

eten 

door een R
V-sensor. D

it unieke 

m
eetsysteem

 is een Itho ontw
ik-

keling en is gepatenteerd onder 

num
m

er 1026242. 

O
p het D

em
andFlow

 plenum
 

kunnen m
axim

aal 12 kanalen 

w
orden aangebracht (m

etalen 

spiralo kanalen of kunststof 

flexibele kanalen). D
eze 

kanalen w
orden eenvoudig 

aangesloten op de regelklep 

door een ‘klik-systeem
’. Aan 

de bovenzijde van het plenum
 

zit de aansluiting voor de 

ventilatie-unit. D
eze ventilatie-

unit kan w
orden aan gesloten 

door m
iddel van een spiralo 

buis ø150 m
m

. H
et D

em
andFlow

 

plenum
 is standaard voorzien 

van geluiddem
pend m

ateriaal. 

Iedere te ventileren ruim
te heeft 

een eigen kanaal w
aardoor 

overspraak niet voorkom
t 

en m
otorgeluid nauw

elijks 

hoorbaar is. H
et D

em
andFlow

 

plenum
 is leverbaar in een 

w
and uitvoering voor laagbouw

 

en een plafond uitvoering voor 

gestapelde bouw
.

Voor uitgebreide technische 

inform
atie zie het productblad van 

de D
em

andFlow
 plenum

.

R
egelkleppen, type D

F-K
 

Ieder kanaal w
ordt door m

iddel 

van een kliksysteem
 op het 

D
em

andFlow
 plenum

 aange-

sloten. En iedere aansluiting 

heeft w
eer een eigen regelklep 

(type D
F-K

) w
aar m

ee de lucht-

hoeveelheid w
ordt geregeld. D

e 

kabel van de regelklep w
ordt 

door m
i d    del van een connector 

aangesloten op de regelaar. 

Voor uitgebreide technische 

inform
atie zie het productblad van 

de D
em

andFlow
 regelkleppen en 

regelaar.

H
et hart van het Itho D

em
andFlow

 systeem
 bestaat uit de 

plenum
box m

et de regelkleppen. H
ier w

ordt de hoeveel-

heid CO
2 en de relatieve luchtvochtigheid gem

eten en de 

ventilatie aangepast op de gem
eten w

aarden. M
aar het 

Itho D
em

andFlow
 systeem

 bestaat uit m
eer onderdelen. 

Ieder m
et hun eigen bijdrage aan het m

axim
ale com

fort dat 

D
em

andFlow
 biedt. 
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B
asisbediening

Ruim
tebediening D

em
andFlow

 2

Regelaar

CVE

Centrale regelaar, type D
F-2R

 

Alle regelkleppen in het 

D
em

andFlow
 plenum

 w
orden 

door m
iddel van een connector 

aangesloten op de centrale 

regelaar (type D
F-2R

). D
e 

regelaar stuurt alle kleppen en 

de ventilatie-unit aan en m
eet 

alle sensoren uit de plenum
. 

D
e regelaar w

ordt in de buurt 

van het D
em

andFlow
 plenum

 

gem
onteerd en heeft een eigen 

snoer m
et eurostekker.

Voor uitgebreide technische 

inform
atie zie het productblad van 

de D
em

andFlow
 regelkleppen en 

regelaar.

B
ediening

H
et Itho D

em
andFlow

 systeem
 

w
erkt volledig autom

atisch. 

Echter, de m
ate van ventilatie 

kan w
el beïnvloed w

orden. 

B
asisbediening

H
et D

em
andFlow

 systeem
 

kan op w
oning niveau bediend 

w
orden m

et de draadloze basis 

bediening. D
e instelling die 

w
ordt gekozen via deze bedie-

ning geldt dan voor het hele 

systeem
. Er kan gekozen w

orden 

voor de volgende standen:

Eco (1200 ppm
)

Com
fort (1000 ppm

)

K
oken

Tim
er

In de Eco-stand w
ordt net zolang 

geventileerd totdat het CO2-niveau 

onder de 1200 ppm
 is gedaald. 

H
ierbij zal er m

eer of m
inder 

geventileerd w
orden, afhankelijk 

van de gem
eten hoeveelheid CO2 

in de ruim
te. D

it gebeurt geheel 

autom
atisch. Als vergelijking 

kan w
orden aangegeven dat het 

CO2-niveau van de buitenlucht 

tussen de 350 en 400 ppm
 ligt, 

afhankelijk van de om
geving en 

het jaargetijde. Zie voor m
eer 

inform
atie over binnenm

ilieu het 

kader “W
at is CO2 en w

at betekent 

dat voor de luchtkw
aliteit in een 

w
oning” elders in deze brochure.

D
oor op “K

oken” te drukken 

zal er een bepaalde tijd door 

één van de afvoerroosters in 

de keuken m
eer geventileerd 

w
orden (125m

3/h). In plaats van 

een afvoerrooster kan op dit 

punt ook een H
R

-w
asem

kap 

w
orden aangesloten. 

D
e ‘tim

er’-stand zorgt ervoor 

dat gedurende een bepaalde tijd 

in de w
oonkam

er of de keuken 

extra w
ordt geventileerd (nacht-

ventilatie). Als de bew
oner één 

keer op de tim
er-functie drukt, 

ventileert het systeem
 3 uur in 

hogere ventilatiestand. B
ij tw

ee 

keer drukken w
ordt 6 uur lang in 

een hogere stand geventileerd.

D
em

andFlow
 ruim

tebediening 

Per ruim
te kan er gekozen 

w
orden voor een extra bediening 

in de vorm
 van een D

em
andFlow

 

ruim
tebediening  

Indien een D
em

andFlow
 ruim

te-

bediening is aangem
eld kan er 

voor die ruim
te gekozen w

orden 

om
 gedurende 24 uur “laag” of 

“hoog” te ventileren, ongeacht 

het CO
2 niveau in die ruim

te. 

= laag ventileren

= hoog ventileren 

M
et de “tim

er” 
 kan er tij-

delijk gekozen w
orden voor een  

“hoog” stand. D
oor m

eerdere 

keren achterelkaar op de tim
er 

te drukken kan de tim
ertijd 

w
orden verlengd (zie tabel). 

N
a het aflopen van de tim

er 

kom
t de regeling w

eer in de 

“Auto” 
 (autom

atische) stand. 

In de stand “Auto” 
 w

ordt er 

op CO
2 geregeld. 

H
et ventilatieniveau van de 

ruim
te kan bepaald w

orden         

volgens onderstaande tabel.

 Voor uitgebreide technische 

inform
atie zie de gebruikers-

 handleiding. 

Ventilatie-unit type CVE  

ECO
-fan H

E R
FT

D
e unieke centrale ventilatie-

unit CVE ECO
-fan zorgt voor de 

m
echanische luchtafvoer. D

eze 

ventilatie-unit is voorzien van 

een snoer m
et eurostekker. In 

de unit is bovendien standaard 

een R
FT-ontvanger geïntegreerd. 

D
eze zorgt ervoor dat de centrale 

regelaar de ventilatie-unit 

draadloos aanstuurt. Indien er 

gebruik gem
aakt w

ordt van een 

CVE ECO
-fan 2 H

E dan m
oet een 

R
FT optieprint in de CVE ECO

-fan 

2 H
E geplaatst w

orden.

Voor uitgebreide technische 

inform
atie zie het productblad van 

de CVE ECO-fan 2.

D
akdoorvoer

O
m

 optim
aal gebruik te m

aken 

van het afzuigrendem
ent van een 

m
echanisch ventilatiesysteem

, 

is het noodzakelijk dat het 

drukverlies beperkt w
ordt. 

Een belangrijke factor hierin 

is de dakdoorvoer, im
m

ers 

via een dakdoorvoer w
ordt de 

m
axim

ale luchthoeveelheid 

getrans porteerd. 

Voor uitgebreide technische 

inform
atie zie het productblad van 

de D
DV.

 O
verzicht ventilatieruim

te, hoeveelheid en sym
bool betekenis

Toilet/badkam
er

W
asruim

te
Slaap/w

oonkam
er

Laag
25 m

3/h, m
axim

aal 24 uur
25 m

3/h, m
axim

aal 24 uur
25 m

3/h, m
axim

aal 24 uur

Hoog
50 m

3/h, m
axim

aal 24 uur
50 m

3/h, m
axim

aal 24 uur
50 m

3/h, m
axim

aal 24 uur

Tim
er*

50 m
3/h, 10-20-30 m

inuten
50 m

3/h, 1-2-3 uur
50 m

3/h, 1-2-3 uur

Auto
CO

2 per ruim
te

CO
2 per ruim

te
CO

2 per ruim
te

* N
a het aflopen van de tim

ertijd zal de ruim
te terug gaan in “Auto” m

ode
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Rooster
H

R-w
asem

kap
Luchttoevoerrooster

Voor uitgebreide technische 

inform
atie zie het productblad van 

de afvoerroosters.

B
adkam

er 

D
e hoeveelheid lucht die in de 

badkam
er w

ordt afgezogen 

w
ordt bepaald door het percen-

tage relatieve luchtvochtigheid 

in die ruim
te in com

binatie 

m
et de tem

peratuur en/of de 

hoeveelheid verontreinigingen 

(CO
2). Er kunnen m

axim
aal tw

ee 

badkam
ers per systeem

 w
orden 

aangesloten.

H
R

-w
asem

kap 

H
et is niet toegestaan een 

w
asem

kap m
et m

otor op een 

centraal ventilatie systeem
 aan te 

sluiten. Itho heeft daarom
  

de H
R

-w
asem

kap ontw
ikkeld. 

D
eze unieke kap is ook geschikt 

voor het D
em

andFlow
 systeem

. 

D
e H

R
-w

asem
kap w

ordt dan 

aangesloten op één van de aan-

sluitingen op het D
em

andFlow
 

plenum
. H

et afvoerrooster in 

de keuken w
ordt aangesloten 

op een andere aansluiting op 

het D
em

andFlow
 plenum

. O
p 

de R
FT-bedieningsschakelaar 

is er een speciale toets voor de 

afzuigkap. Als de gebruiker deze 

aanzet, w
ordt er 125 m

3/h door 

de H
R

-w
asem

kap gezogen.  

Zo w
ordt een goede w

erking van 

de kap gegarandeerd.

Voor uitgebreide technische 

inform
atie zie de brochure 

H
R-w

asem
kappen van Itho.

Luchttoevoerroosters

D
e natuurlijke luchttoevoer 

w
ordt verzorgd via de lucht-

toevoerroosters in de gevel. D
e 

afm
eting van deze roosters is 

echter gehalveerd ten opzichte 

van conventionele system
en. 

D
it is m

ogelijk doordat in iedere 

ruim
te m

echanische afzuiging 

is. H
ierm

ee w
ordt gegarandeerd 

dat er sow
ieso verse lucht in de 

ruim
te kom

t. Slechts 50%
 van de 

verse buitenlucht hoeft hierdoor 

nog m
aar rechtstreeks van 

buiten te kom
en. 

D
e overige 50%

 kom
t via een 

toevoerrooster in een andere 

ruim
te die op dat m

om
ent 

m
inder ventilatie nodig heeft. 

D
eze kleinere roosters kom

en 

het com
fort ten goede. Er kan 

nam
elijk m

inder geluid van 

buiten naar binnen kom
en. 

D
aarnaast is de koudeval in de 

w
inter nagenoeg verdw

enen 

doordat er m
inder lucht op één 

plaats binnenkom
t. D

e gevel-

roosters voor de luchttoevoer 

m
oeten w

orden uitgevoerd m
et 

ZR
-kleppen. 

K
analen

H
et Itho D

em
andFlow

 systeem
 

kan w
orden toegepast m

et tw
ee 

soorten kanalen:

 −
m

etalen spiralo kanalen 

 −
kunststof flexibele kanalen

M
etalen spiralo kanalen

D
oor de toepassing van uitslui-

tend ronde kanalen ø80 m
m

, 

zonder abrupte overgangen, ont-

staan geen turbulente gebieden. 

D
rukverliezen w

orden hierdoor 

gem
inim

aliseerd en vervuiling 

treedt bijna niet op w
aardoor 

het kanalen systeem
 ook direct 

eenvoudiger te onderhouden is. 

D
e m

axim
ale luchthoeveelheid 

per kanaal is 75 m
3/h bij een 

luchtsnelheid van 4 m
/s.

B
ij de spiralo kanalen w

ordt het 

kanalenverloop vooraf bepaald 

en op m
aat aangeleverd.  

D
e m

etalen kanalen w
orden 

via een eenvoudige adapter 

aangesloten op het D
em

andFlow
 

plenum
. U

w
 leverancier van 

kanalen kan u van alle noodza-

kelijke inform
atie voorzien.  

K
unststof kanalen

Er kan ook gebruik gem
aakt 

w
orden van één type oprolbaar 

kunststof kanaal. D
it kanaal 

heeft een binnendiam
eter van 

75 m
m

 en een buitendiam
eter 

van 93 m
m

 en is dusdanig 

robuust dat er geen 

vervorm
ing optreed als je er 

op gaat staan. H
et kanaal is 

eenvoudig in bochten te buigen 

(m
ax. 90º) en is volledig gem

aakt 

van kunststof. H
ierdoor zijn de 

kanalen eenvoudig te verw
erken 

en op m
aat te m

aken. 

D
e klikverbinding tussen het 

ventilatiekanaal, de ventielen en 

het D
em

andFlow
 plenum

 m
aakt 

het schroeven en tapen van 

aansluitingen overbodig.  

H
et benodigde gereedschap voor 

m
ontage is dan ook gereduceerd 

tot enkel een m
es en een 

boorm
achine.

Vloeren 

D
e kanalen kunnen w

orden 

toegepast bij breedplaat vloeren, 

bekisting vloeren en kanaalplaat 

vloeren. B
ij kanaalplaat vloeren 

kunnen m
axim

aal vijf kanalen 

naast elkaar w
orden gelegd. Voor 

breedplaat en bekisting vloeren 

geldt deze beperking niet.

Luchtafvoer roosters

D
e roosters voor de luchtafvoer 

hoeven niet ingeregeld te 

w
orden. D

aarnaast kan de 

gebruiker de roosters gem
akke-

lijk schoonm
aken zonder dat het 

systeem
 verstoord kan w

orden 

door een onjuiste instelling of 

bijvoorbeeld het op de verkeerde 

plaats terugplaatsen van het 

rooster. 

D
e hoeveelheid lucht die door 

het rooster w
ordt afgevoerd, 

w
ordt bepaald door de hoeveel-

heid verontreinigingen (CO
2) in 

die betreffende ruim
te.  
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D
e overheid hecht veel w

aarde 

aan goede ventilatie. Er w
orden 

dan ook steeds m
eer eisen 

gesteld aan het ontw
erp van onder 

andere het ventilatiesysteem
 

in w
oningen. D

eze eisen staan 

verm
eld in het B

ouw
besluit. Een verordening die precies 

beschrijft aan w
elke prestatie-eisen het systeem

 m
oet 

voldoen.

In het bouw
besluit w

ordt aangegeven hoeveel er geventi-

leerd m
oet w

orden per verblijfsruim
te of verblijfsgebied. 

Zie hiervoor de tw
ee tabellen op de pagina hiernaast.

Ventilatie en w
etgeving

van B
ouw

besluit tot G
IW

 Tabel 1  Afvoercapaciteiten

R
uim

te
Capaciteit

O
pm

erking

O
pstelplaats kooktoestel

21 dm
3/s

42 dm
3/s

Afdeling 3.10 artikel 3.48 van het 
B

ouw
besluit

Praktische eis:
2 ventielen (H

R
-w

asem
kap op 125 m

3/h 
+ keuken ruim

telijk 25 m
3/h)

Badruim
te

14 dm
3/s

Afdeling 3.10 artikel 3.48 van het 
B

ouw
besluit

Toiletruim
te

7 dm
3/s

Afdeling 3.10 artikel 3.48 van het 
B

ouw
besluit

Opstelplaats wasapparaat
7 dm

3/s
ISSO

-62, kw
aliteitseis / G

IW
 opp.<2,5m

2

14 dm
3/s

ISSO
-62, aanvullende kw

aliteitseis / 
G

IW
 opp.>2,5m

2

Bergruim
te

7 dm
3/s

G
IW

/ISSO
 publicatie 2007

  Tabel 2  Toevoercapaciteiten

R
uim

te
Capaciteit

O
pm

erking

Verblijfsruim
te  

(ook bij een gesloten keuken) *

0,7 dm
3/s per m

2 vloeroppervlak
m

inim
aal 7 dm

3/s
Afdeling 3.10 artikel 3.48 van het 
B

ouw
besluit

Verblijfsgebied
**

0,9 dm
3/s per m

2 vloeroppervlak
m

inim
aal 7 dm

3/s
Afdeling 3.10 artikel 3.48 van het 
B

ouw
besluit

M
axim

aal aantal keren 
overhevelen

2x                  
(N

EN
 1087)

M
inim

ale percentage rechtstreeks  
van buiten per verblijfsgebied. 
Er m

oet aan de eisen van de 
verblijfsgebieden w

orden voldaan.

50%

*    Verblijfsruim
ten m

oeten voldoen aan de volgende m
inim

ale oppervlakten:
– m

inim
ale oppervlakte van 5 m

2

– m
inim

ale breedte van 1,8 m
eter 

– m
inim

ale hoogte van 2,6 m
eter

**  Een verblijfsgebied is een ruim
te m

et een gebruiksfunctie m
et ten m

inste een verblijfsruim
te, bestaande uit een of 

m
eer op dezelfde bouw

laag gelegen aan elkaar grenzende ruim
ten anders dan een toiletruim

te, een badruim
te, een 

technische ruim
te of een verkeersruim

te.
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N
aast het B

ouw
besluit zijn er 

ook andere (niet w
ettelijke) 

norm
en van toepassing. H

et 

gaat hierbij om
 N

EN
-norm

en, 

ISSO
-publicaties en G

IW
-eisen:

N
EN

-norm
en

 −
N

EN
 1087 (Ventilatie van 

gebouw
en B

epalingsm
ethoden 

voor nieuw
bouw

)

 −
N

PR
 1088 (Aanw

ijzingen en 

voorbeelden N
EN

 1087)

 −
N

EN
 3215 (B

innenriolering - 

Eisen en bepalingsm
ethoden)

ISSO
-publicaties

 −
ISSO

 19, therm
isch binnen-

klim
aat aanbevelingen

Verdunningsfactor 

Voor het B
ouw

besluit m
oet 

w
orden bepaald of de afstand 

tussen de bron van vervuiling en 

de aanzuig van verse buitenlucht 

voldoende groot is. D
e afstand 

m
oet zo groot zijn dat de aan-

gevoerde verse buitenlucht niet 

w
ordt verm

engd m
et afvoerlucht 

van ventilatie of een verbran-

dingstoestel zoals bijvoorbeeld 

een cv-ketel. O
ok de plaats van 

de dakdoorvoeren van de buren 

m
oet w

orden beoordeeld. 

D
e plaats van de aanzuig van de 

buitenlucht m
ag niet te dicht bij 

de volgende punten zitten:

 −
ventilatieafvoer van het geba-

lanceerde ventilatiesysteem

 −
ventilatieafvoer van de 

afzuigkap m
et m

otor, rook-

gasafvoer van de cv-ketel of 

de openhaard

 −
beluchting voor de riolering  

(rioolventilatieplan)

O
m

 deze afstanden goed te 

kunnen beoordelen heeft Itho 

een berekenings program
m

a 

gem
aakt. D

it program
m

a is op 

aanvraag beschikbaar.

15
14

Itho | D
em

andFlow
 2



O
m

 te kunnen voldoen aan de eisen die de overheid stelt, 

m
oet bij het ontw

erp van het ventilatiesysteem
 al rekening 

w
orden gehouden m

et alle w
etgeving en norm

en die in het 

vorige hoofdstuk besproken zijn. M
et nam

e de regels m
et 

betrekking tot de ventilatiecapaciteiten zijn hier van belang.

Ventilatieberekening

In het ontw
erp m

oet m
en, m

et 

betrekking tot het kanalen-

systeem
, rekening houden m

et 

de hoeveelheid lucht die w
ordt 

afgezogen in de badkam
er, 

toilet, keuken, berging, w
as-

ruim
ten, slaapkam

ers en de 

w
oonkam

er. D
e luchttoevoer 

kom
t via luchttoevoerroosters 

voorzien van een ZR
-klep bin-

nen. D
eze luchtstrom

en m
oeten 

m
et elkaar in balans blijven.

O
m

 deze reden m
oet bij toepas-

sing van het Itho D
em

andFlow
 

systeem
 een ventilatiebereke-

ning w
orden gem

aakt. D
eze 

berekening is nodig voor:

 −
de bouw

aanvraag

 −
het kanalenontw

erp

 −
het bepalen van het aantal 

benodigde units

 −
het bepalen voor het 

aantal en type afzuig- en 

toevoercom
ponenten

 −
het bepalen van de afstand 

tussen de ven  tilatieafvoer en 

de buitenluchtaanvoer

Een ventilatieberekening kan als 

volgt w
orden gem

aakt:

 −
bepaal de benodigde 

afvoercapaciteit

 −
bepaal de benodigde 

toevoercapaciteit

O
ntw

erp
van het systeem

 U
itvoeringsm

ogelijkheden D
em

andFlow

A
ppartem

enten
G

rondgebonden

B
asisw

oningen
Luxe w

oningen

K
euken

K
euken

O
pen 

G
esloten 

O
pen 

G
esloten 

B
adkam

er/Toilet
1

1
1 

1 
1

Toilet 
1

1
1 

1 
1 

K
euken ruim

telijk 
1

1 
1 

1 
1

H
R

-K
ap 

1 
1 

1 
1 

1 

O
pstelplaats W

M
 

1
1 

1 
1 

1 

Tw
eede 

B
adkam

er/Toilet
1

1

W
oonkam

er 
2

 
2

Slaapkam
er 1 

1
1 

1 
1 

1

Slaapkam
er 2 

1 
1 

1 
1 

1

Slaapkam
er 3

1 
1 

1 
1

Slaapkam
er 4 

1 
1

Totaal aansluitingen 
7

8 
10 

10 
12
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 −
bepaal het interne luchttrans-

port (overstroom
 naar andere 

ruim
ten)

K
anaalontw

erp

Aan de hand van de ventilatiebe-

rekening kan het kanalenstelsel 

w
orden ontw

orpen. H
ierbij is ook 

het m
aken van een drukverlies-

berekening noodzakelijk.

H
et kanalensysteem

 m
oet 

aan de onderstaande criteria 

voldoen:

 −
zijn de juiste afvoerroosters 

toegepast

 −
zijn de luchttoevoerroosters 

voorzien van een ZR
-klep 

(zelfregelende klep)

 −
is de m

axim
ale luchtsnelheid 

4,0 m
/s of lager (norm

 ISSO
-

62 / G
IW

/ISSO
 2007)

 −
is de totale w

eerstand van het 

kanalenstelsel m
inder dan 

de m
axim

ale w
eerstand die 

de toegepaste ventilator kan 

overbruggen

Aandachtspunten

O
pstellingsplaats w

asruim
te 

<2,5 m
2 7 dm

3/s >2,5 m
2  

14 dm
3/s afvoeren.

Als in een ruim
te (berging, bij-

keuken of zolder) een w
asm

a-

chine kan w
orden geplaatst, 

w
ordt deze ruim

te door Itho 

gezien als een w
asruim

te (7 of 

14 dm
3/s afvoeren).

Een garage die bergruim
te 

w
ordt genoem

d

Een bergruim
te w

aarin een 

garagedeur is aangebracht 

w
ordt ondanks de benam

ing 

van bergruim
te gezien als 

stallingruim
te. D

eze ruim
te 

kan daarom
 niet op het 

afzuigsysteem
 van de w

oning 

w
orden aangesloten.

O
ptie slaapkam

er

B
ij een onbenoem

de ruim
te 

w
ordt nogal eens aangegeven 

dat deze later gebruikt kan 

w
orden als slaapkam

er. 

H
ierm

ee m
oet rekening 

w
orden gehouden in de 

ventilatieberekening.  

D
e totale benodigde lucht-

afvoer en luchttoevoer kan 

hierdoor w
ijzigen.

O
ptionele uitbreidingen/ 

aanpassingen

U
itbreidingen en aanpas-

singen van de plattegronden 

kunnen gevolgen hebben 

voor de totale luchtbalans-

berekening. H
et is dan ook 

noodzakelijk dat voor w
onin-

gen m
et uitbreidingen cq. 

aanpassingen een ventilatie-

berekening w
ordt gem

aakt 

om
 te kunnen beoordelen w

at 

de gevolgen zijn.

Luchtverplaatsing in de w
oning

Voor een goed functionerend 

ventilatiesysteem
 m

oet de 

ventilatielucht zich in de w
oning 

kunnen verplaatsen. O
nder de 

binnendeuren m
oet een kier 

zitten om
 luchtverplaatsing 

m
ogelijk te m

aken. D
e afm

eting 

van deze kier is afhankelijk 

van de hoeveelheid lucht die 

onder de deur m
oet w

orden 

verplaatst. D
eze hoeveel heden 

kunnen uit de ventilatiebereke-

ning w
orden gehaald.

Enkele voorbeelden:

 −
toiletruim

te (7 dm
3/s) een kier 

van 1 cm

 −
badkam

er (14 dm
3/s) een kier 

van 2 cm

 −
slaapkam

er (14 dm
3/s) een 

kier van 2 cm

H
et Itho D

em
andFlow

 systeem
 

heeft standaard al veel aan-

sluitm
ogelijkheden w

at voor de 

m
eeste w

oningen genoeg is (een 

basissysteem
 heeft standaard 

zeven aan sluitingen). B
ij grotere 

w
oningen m

et m
eer kam

ers 

of bijvoorbeeld tw
ee aparte 

toiletten of badkam
ers kan het 

systeem
 eenvoudig uitgebreid 

w
orden door extra adapters 

te m
onteren (m

axim
aal tw

aalf 

adapters).
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M
ontage en in bedrijfstellen 

D
em

andFlow
 2 bestaat uit 

verschillende onderdelen. D
eze 

onderdelen w
orden in verschil-

lende bouw
fasen gem

onteerd. 

M
ontage in ruw

bouw
fase

In de ruw
bouw

fase w
ordt het 

plenum
 en het kanalenw

erk 

gem
onteerd.

D
em

andFlow
 plenum

H
et D

em
andFlow

 plenum
 kan 

zow
el op de ruw

bouw
vloer als 

op de w
and w

orden gem
onteerd. 

Voor hoogbouw
 is een aparte 

plafonduitvoering leverbaar. 

K
analen

Voor m
eer inform

atie over 

de m
ontage van de kanalen 

verw
ijzen w

ij u naar de docu-

m
entatie van de leverancier van 

de kanalen.

D
akdoorvoer

Voor m
eer inform

atie over de 

m
ontage van de dakdoorvoer 

verw
ijzen w

ij u naar het product-

blad D
D

V

M
ontage in installatiefase

In de installatiefase w
orden de 

overige m
aterialen gem

onteerd, 

nam
elijk:

Ventilatie-unit,  

type CVE ECO
-fan H

E R
FT

D
e ventilatie-unit kan in alle 

standen, op verschillende 

plaatsen in de w
oning w

orden 

gem
onteerd, bijvoorbeeld:

 −
op zolder 

 −
in een bergruim

te

D
e unit m

oet w
orden gem

on-

teerd tegen een w
and m

et een 

m
assa van m

inim
aal 200 kg/m

2. 

Zie hiervoor ook ISSO
-publicatie 

62. In de ventilatie-unit is de 

R
F-ontvanger geïntegreerd 

die standaard een draadloze 

besturing verzorgt tussen de 

regelaar en de ventilatie-unit.

R
egelkleppen, type D

F-K

D
e regelkleppen w

orden aan 

de binnenzijde van het plenum
 

gem
onteerd door m

iddel van een 

klikverbinding en aangesloten 

op de regelaar door m
iddel van 

een kabel en een steekbare 

connector.

CO
2-sensor, type D

F2 CO
2 

SEN
SO

R
 

D
e CO

2-sensor m
oet op de 

daarvoor bestem
de plaats in het 

plenum
 gem

onteerd w
orden. 

D
e kabel aan de sensor w

ordt 

in de regelaar aangesloten door 

m
iddel van een connector.

R
V-sensor, type D

F-R
V

Iedere aansluiting w
aar een 

badkam
er op aangesloten is 

(m
axim

aal tw
ee) krijgt een eigen 

R
V-sensor. D

eze R
V-sensor 

w
ordt in de behuizing van de 

klep gem
onteerd en door m

iddel 

van een kabel en een connector 

op de regelaar aangesloten.

R
egelaar, type D

F-2R

D
e regelaar w

ordt in de buurt 

van de D
em

andFlow
 plenum

 

gem
onteerd en heeft een 

eurostekker. O
p de regelaar 

w
orden alle regelkleppen en 

sensoren aangesloten. 

Afvoerrooster, type D
F-AR

 

D
e afvoerroosters w

orden 

in de daarvoor bestem
de 

kanaalhulpstukken gem
onteerd. 

D
e afvoerroosters hoeven niet 

ingesteld te w
orden.

B
ediening, type R

FT-ZEN
D

-D
F

Als laatste w
ordt de bediening 

voor de luchtkw
aliteitinstelling 

‘tim
er’ en ‘koken’ gem

onteerd. 

D
e bediening is aan de achter-

zijde voorzien van dubbelzijdig 

tape en kan direct op de m
uur 

gem
onteerd w

orden. O
ptioneel 

kunnen één of m
eerdere 

ruim
tebedieningen w

orden 

gem
onteerd.

Let op:

D
e bediening m

ag niet op 

een m
etalen ondergrond 

gem
onteerd w

orden 

vanw
ege het R

F signaal.

B
ereikbaarheid van de 

ventilatie-unit

D
e ventilatie-unit en plenum

 

m
oeten te allen tijde bereikbaar 

blijven voor onderhoud. D
aarom

 

m
oet aan de voorzijde van de 

unit m
inim

aal 25 cm
 ruim

te 

beschikbaar zijn. Indien nodig 

kan de servicem
odule dan nog 

uit de unit w
orden gehaald.

In bedrijfstellen

N
adat de stekker van de ven-

tilatie-unit en de D
em

andFlow
 

2 regelaar in het stopcontact 

is gestoken kan het systeem
 in 

bedrijf w
orden gesteld door de 

installateur door op de IB
S-knop 

te drukken. D
e regelaar zal her-

kennen w
at er op aangesloten is 

en de afstandbediening(en) kun-

nen w
orden aangesloten. Indien 

nodig kunnen de luchthoeveel-

heden in een ruim
te w

orden 

gecorrigeerd. D
oor nogm

aals op 

de IB
S-knop in te drukken zal 

het systeem
 zich in een m

eet-

stand stellen. In deze situatie 

kunnen luchthoeveel heden in de 

natte ruim
ten gem

eten w
orden. 

M
et deze m

eetw
aarden kan een 

opleverrapport w
orden gem

aakt.

M
ontage

en in bedrijfstellen
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O
nderhouden van de 

H
R

-w
asem

kap

D
e filters van de H

R
-w

asem
kap 

m
oeten regelm

atig w
orden 

gereinigd. Afhankelijk van de 

m
ate van vervuiling zal dit onge-

veer eens in de drie m
aanden 

m
oeten w

orden gedaan. D
e 

filters kunnen in de vaatw
asser 

w
orden gereinigd.

K
analen

D
oordat de kanalen vanaf de 

D
em

andFlow
 plenum

 recht-

streeks naar de afvoerventielen 

gaan, is onderhoud van deze 

kanalen uiterst eenvoudig.  

D
e frequentie van onderhoud is 

afhankelijk van de m
ate van ver-

vuiling van de afgezogen lucht 

uit de verschillende ruim
ten.

Vervuiling van ventilatiekanalen 

kan som
s ernstige vorm

en 

aannem
en. R

egelm
atig reinigen, 

ca. één keer in de vier jaar, is 

dan ook noodzakelijk. U
iteraard 

kan dit per situatie verschillen, 

afhankelijk van de m
ate van 

vervuiling. O
m

 het reinigen van 

ventilatiekanalen later snel 

en effectief te laten verlopen 

m
oeten bij het ontw

erpen 

hiervan bepaalde punten in acht 

w
orden genom

en:

 −
het leidingstelsel m

oet een 

zoveel m
ogelijk recht verloop 

hebben

 −
in hoge w

oongebouw
en m

oet 

de kanaaluitm
onding boven-

daks goed bereikbaar zijn

O
nderhoud van het systeem

G
oed onderhoud zorgt er 

nam
elijk voor dat: 

 −
het w

ooncom
fort op het 

gew
enste niveau ligt

 −
de levensduur van het 

systeem
 w

ordt verlengd 

 −
de klachtenafhandeling 

snel en effectief kan w
orden 

uitgevoerd

 −
een betere budgettering op 

langer term
ijn m

ogelijk is

M
aar w

at houdt goed onderhoud 

nu precies in? Itho zet dit voor u 

op een rij:

 −
het om

 bepaalde tijd 

(periodiek) onderhouden van 

ventilatieonderdelen

 −
afspraken m

aken over de 

onderhoudsperiode, dit is 

nam
elijk per onderdeel 

verschillend

O
nderhouden van de 

ventilatie-unit

Voor een langdurig goede 

w
erking m

oet de ventilatie-unit 

regelm
atig onderhouden w

or-

den. H
et gaat hier om

 de m
otor/

w
aaier in de unit. D

eze m
oet 

één keer per vijf jaar w
orden 

schoongem
aakt. Afhankelijk 

van de m
ate van vervuiling 

kan de frequentie per situatie 

verschillen.

O
nderhouden van de 

afvoerroosters

D
e afvoerroosters kunnen m

et 

w
arm

 w
ater onder de kraan of in 

de vaatw
asser w

orden gereinigd. 

H
iervoor m

oet een niet-schurend 

schoonm
aakm

iddel w
orden 

gebruikt.

O
nderhouden van de 

toevoerroosters

D
e toevoerroosters zijn voorzien 

van m
uggengaas en m

oeten 

regelm
atig w

orden gereinigd vol-

gens het onderhoudsvoorschrift 

van de betreffende roosters.
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LivingB
lue

Itho richt zich op duurzam
e oplossingen voor  

klim
aatsystem

en. Als één van de m
arktleiders  

zijn w
e dat aan onze stand verplicht.  

W
e ontw

ikkelen producten die het com
fort  

verhogen én tegelijkertijd het energieverbruik  

verlagen. D
eze oplossingen herkent u aan het 

‘Living B
lue label’ van Itho. Ziet u dit label bij een 

product, dan w
eet u dat het voldoet aan de strenge 

eisen die w
e stellen aan een duurzam

e w
ereld.



Climate
for life

Itho bv 
Adm. de Ruyterstraat 2 
3115 HB  Schiedam 
Postbus 21 
3100 AA  Schiedam 
www.itho.nl 

P544W
D

F001/0111M
D

M

Bij Itho zijn we elke dag actief om 

mensen plezieriger te laten wonen, 

werken en leven. Met vernieuwende 

oplossingen in klimaatsystemen. 

Oplossingen voor temperatuur, 

gezonde lucht en warm water in de 

woonomgeving. Daarin laten we mens 

en milieu harmonieus samengaan. 

We willen comfortabeler en gezonder 

wonen, maar tegelijkertijd willen we 

wonen met een lager energieverbruik. 

Itho laat zien dat deze twee ogen-

schijnlijke tegenstellingen moeiteloos 

gecombineerd kunnen worden.

Onze technologie en innovaties zijn 

daar voortdurend op gericht.

Met respect voor de wereld om ons 

heen. En met uw wensen als 

inspiratiebron. Itho werkt er continu 

aan: ‘Climate for life’. 

Itho ontwikkelt systemen voor: 

Keukenventilatie 

Uw keuken is de centrale plaats in 

huis. Een plaats waar gekookt, gegeten 

en geleefd wordt. Zuivere lucht is hier 

essentieel. Itho heeft daarom een 

uniek programma afzuigkappen voor 

een optimaal keukenklimaat. 

Verwarming en warm water 

Overal tegelijk warm water en een 

warm leefklimaat in uw huis; Itho 

heeft altijd het juiste antwoord. Met de 

warmwateroplossingen van Itho bent u 

verzekerd van maximaal warmwater-

comfort in uw woning. 

Regeltechniek 

Wilt u comfort in uw hele huis, neem 

dan de unieke regelaars van Itho. Die 

meten de temperatuur in elk vertrek 

apart en houden indien gewenst 

rekening met de buitentemperatuur. 

Energiewoning 

Een woonconcept voor ventileren, 

verwarmen, warm water en koelen, 

waarin met een minimum aan 

energieverbruik het maximale wordt 

gerealiseerd op het gebied van woon-

comfort. Dát is de Energiewoning, 

Itho’s visie op de toekomst. 


